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Acteurs compositesActeurs composites

un nouvel outil indispensable pour lun nouvel outil indispensable pour l ’é’étude de vos projetstude de vos projets
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But :

� Avoir un moyen performant et facile d’utilisation pour une 1ère vision avec des 

conclusions rapides et complètes sur :

• Les interrogations quotidiennes relatives au dimens ionnement et à la 
conception de pièces et outillages composites,

• Les problématiques liées à la mise en œuvre des maté riaux composites par 
RTM (light, lourd), infusion, compression.

• Les données prédictives relatives à la simulation de  pièces en injection (ou 
infusion) : temps remplissage, pression d’injection dans l’outillage, vitesse de 
front ; 

• Un choix de process ; 

• Une approche de coût d’une pièce 

• L’accès à une base de données matériaux regroupant d es critères 
mécaniques et de simulation.
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Articulation du logiciel :

Mechanical properties

Simulation

Process selection

Cost of a part

Mould structures

Materials data base:

- Mechanical properties

- Permeability of fabrics
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L’outil développé « Composite RTM Process 2® » sera articulé autour des 6 
modules suivants :

1. Pré-dimensionnement mécanique

Approche mécanique relative au calcul de structures  monolithiques et sandwich, en plaque 

et poutre.

Possibilité pour l’utilisateur 
de calculer le TvfSoit accès à une nouvelle fenêtre 

avec système de filtrage des 
matériaux. (possibilité pour 
l’utilisateur d’aller choisir un 

matériau par fournisseur / nature / 
désignation : ex: NIDACORE / 
Mousse PU / Foamline PU 6R)

Soit l’utilisateur connaît son 
matériau et le rentre (Nb : pour 
les calculs, il est nécessaire que 
ce matériau soit renseigné et 

existant dans la BdD)

Unités US/SI

Ex :

Ou
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� Résultat

Rappel géométrie 
structure

Rappel composition 
structure

Rappel sollicitation 
choisie

Rappel flèche 
et contraintes 

obtenues



6

� Explication du système de filtrage des matériaux, u tilisable dans le module « Calcul 
structures » et « Simulation » :

Si clic
Si clic sur image �

accès au site du 
fournisseur!

Une fois le matériau 
sélectionné� le 

matériau s’affiche dans 
la fenêtre principale
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2. Choix process

Sélectionner la technique de mise en œuvre la mieux  adaptée en fonction des critères 

relatifs à la pièce :
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3. Simulation

Avoir des données prédictives relatives à l’injectio n (ou l’infusion) de la pièce considérée 

(temps remplissage, pressions d’injection dans l’ou tillage).

Unités US/SI
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Ou

Exemple d’application : rectangle

NB : Soit l’utilisateur rentre un matériau 
avec un Tvf associé à des valeurs de 

perméabilités, soit il rentre ses propres 
valeurs de perméabilités avant de lancer le 

calcul.
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4. Dimensionnement structure outillage

Sélectionner et définir au mieux la structure d’out illage à mettre en œuvre par la conception 
de moule. 

Unités US/SI
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5. Coûts pièce

Assistance à la projection des coûts des pièces comp osites.

Unités US/SI

Répartition des différents coûts 
de la pièce

À noter que l’utilisateur peut 
rentrer ses propres désignations 

de matériaux
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6. Base de données

Regroupant les principales caractéristiques relativ es aux matériaux, que ce soit les renforts, 
les résines et les matériaux d’âme. On y trouvera e ntre autres, les propriétés mécaniques et 
les valeurs de perméabilités.

Unités US/SI

Possibilité d’avoir accès à la 
fiche technique du produit
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� Accès aux coordonnées du fournisseur choisi et poss ibilité d’ajouter un nouveau 
fournisseur :
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